
SŁUPY ULICZNE STALOWE Z CECHAMI 
BEZPIECZEŃSTWA BIERNEGO WG PN–EN 12767 

 
 

SŁUPY ULICZNE WYSIĘGNIKOWE CYLINDRYCZNE Z CECHAMI BEZPIECZEŃSTWA BIERNEGO – WYSIĘGNIK „St” 
 
 

Dane techniczne 

TYP W H H2 d/DE Z m** S** a x a x h 
Typ 

 m m m mm mm/m kg m2 m 

S-100C-PS 
1,0 

10 0,75 

48; 60/196 12 

86 4,4 

0,3x0,3x1,5 
 

F150/200-PS 

1,5 87 4,5 
2,0 89 4,6 

S-110C-PS 1,0 
11 1,75 

92 4,7 
1,5 93 4,8 

S-120C-PS 1,0 
12 2,75 

98 5,0 
1,5 99 5,1 

 
Klasyfikacja bezpieczeństwa biernego: 100HE3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dane wytrzymałościowe 

TYP W Masa Strefa wiatrowa wg PN - 77/B - 02011 MF 

  oprawy Dopuszczalna powierzchnia opraw [m2]  
 m kg I II IIa IIb III* kNm 

Wysięgnik jednoramienny 
S-100C-PS 1,5 15 1,33 0,77 0,46 0,25 0,11 12,8 
S-110C-PS 1,5 15 1,17 0,63 0,33 0,14 - 12,8 
S-120C-PS 1,5 15 0,96 0,46 0,19 - - 12,8 

Wysięgnik dwuramienny 
S-100C-PS 1,5 15 1,26 0,7 0,39 0,1 0,04 12,8 
S-110C-PS 1,5 15 1,08 0,54 0,24 - - 12,8 
S-120C-PS 1,5 15 0,86 0,37 0,1 - - 12,8 

 
* - Stosowanie słupów w III strefie wg PN-77/B-02011 do wysokości 800 m n.p.m. 
** - Dane dla wysięgników jednoramiennych. 
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PREFABRYKOWANY FUNDAMENT BETONOWY TYPU F150/200-PS 
 
Zastosowanie: 
Fundament przeznaczony jest do posadowienia słupów oświetleniowych typu S-100/8-PS (S-110/8-PS, S-120/8-PS)  
i S-100C-PS (S-110C-PS, S-120C-PS). 
 

TYP h a A x B n x ∅s m Mg 
 m m mm mm kg kNm 

F150/200-PS 1,5 0,3 200 x 200 4 x M20 205 31,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMACJE: 
 Zakład Produkcji Urządzeń - Elektromontaż Rzeszów S.A.:35-105 Rzeszów,  ul. Przemysłowa 8,   
tel. (17) 852-61-46   fax (17) 862-16-47  tel. centrala (17) 864-18-00 
e-mail: produkcja@elektromontaz.com.pl   www.elektromontaz.com.pl 

Konstrukcja 
mocująca zawias 

mailto:produkcja@elektromontaz.com.pl



